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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАДАРНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ ТЭК-РБУ

Название организации:

Контактное лицо:

Номер телефона: Электронная почта:

Дата заполнения: Требуемый срок поставки:

Проект:

Установка / Объект:

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Позиция (TAG): HART Short TAG:

Наименование позиции:

Количество:

Измеряемая среда:

Рабочее давление:

Плотность (кг/м3):

Температура окружающей среды:

Газовая фаза и атмосфера над продуктом

Сложные состояния жидкости

Динамика поверхности и уровня

Физико-химическое воздействие на зонд

Диэл. проницаемость (DC):

Рабочая температура:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ (УРОВЕНЬ)

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

ОСОБЕННОСТИ ТЕХПРОЦЕССА И СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ

Состояние среды:

Вязкость (сП):

< 1,4

Наличие мешалкиИнтенсивное парообразование

Эмульсионный слой

Наличие пены

мм.

мм.

Химически агрессивная среда / Наличие H2S

Сильная турбулентность / Волнение средыОбильный конденсат

Многофазная среда / Расслоение

Аэрация жидкости / Пузырение

Абразивная среда / Твердый осадок

Быстрое изменение уровня (> 40 мм/сек)Сильная запыленность

Склонность к налипанию / Вязкая среда

Внутренние конструкции в зоне измеренияРегулярная пропарка

Кристаллизация / Полимеризация

1.4 ... 2

мин: ном: макс:

мин: ном: макс:

мин: ном: макс:

2 ... 2,5 2,5 ... 4 4 ... 10 > 10
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Вид взрывозащиты:

Погрешность измерения:

Кабельные ввода и заглушки:

Термочехол:

Выносная камера:

Присоединение к процессу:

Материал корпуса эл.блока:

Дисплей:

Выходной сигнал:

Фланец (DN/PN, Форма, Стандарт):

Общепромышленное исполнение Взрывонепроницаемая оболочка Искробезопасная цепь

+/- 3 мм +/- 3,5 мм +/- 5 мм +/- 10 мм

Резьба:

Покраска по заказу (RAL):

Специальное исполнение:

Исполнение антенны:

Защита антенны от среды:
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Высота резервуара / колонки, мм:

Диаметр резервуара, мм:

Высота мотажного патрубка, мм:

DN патрубка, мм:

Расстояние до стенки, мм:

Минимальный уровень, мм:

Максимальный уровень, мм:

Высота успокоительной трубы, мм:

Высота вылета колонки вверх, мм:

Расстояние межцентровое, мм:

Материал резервуара / трубы / камеры:

ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЕРВУАРА И МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕМЕРА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Прямой монтаж на крышу резервуара Монтаж в выносную колонкуМонтаж в успокоительную трубу
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Диапазон измерения:

Контактирующий со средой материал:


	customer_company: 
	contact_person: 
	customer_phone: 
	customer_email: 
	completion_date: 
	required_delivery_date: 
	project_name: 
	plant_unit: 
	tag_description: 
	tag_hardware: 
	tag_software: 
	number_of_devices: 
	process_medium_name: 
	state_medium: [Жидкость]
	media_dc: dc_greater_10
	density_medium_level: 
	viscosity_medium_level: 
	cond_vaporization: Off
	cond_heavy_condensation: Off
	cond_heavy_dust: Off
	cond_steam_cleaning: Off
	cond_agitator: Off
	cond_heavy_turbulence: Off
	cond_rapid_level_change: Off
	cond_internal_obstacles: Off
	cond_aeration: Off
	cond_multiphase: Off
	cond_rag_layer: Off
	rag_layer_thickness_mm: 
	cond_foam: Off
	foam_type: [Не применимо]
	foam_max_thickness_mm: 
	cond_corrosive: Off
	cond_abrasive: Off
	cond_coating_adhesion: Off
	cond_crystallization: Off
	process_press_min: 
	process_press_norm: 
	process_press_max: 
	process_press_unit: [бар-и]
	process_temp_min: 
	process_temp_norm: 
	process_temp_max: 
	process_temp_unit: [Цельсия]
	ambient_temp_min: 
	ambient_temp_norm: 
	ambient_temp_max: 
	ambient_temp_unit: [Цельсия]
	geom_mounting_type: direct_roof
	geom_h_mm: 
	geom_w_mm: 
	geom_k_mm: 
	geom_d_mm: 
	geom_m_mm: 
	geom_l1_mm: 
	geom_l2_mm: 
	geom_hd_mm: 
	geom_h1_mm: 
	geom_hl_mm: 
	geom_vessel_material: 
	dev_measuring_range: [30: до 30 000 мм]
	dev_antenna_configuration: [Р: Рупорная антенна]
	dev_wetted_material: [321: 12Х18Н10Т / 316 / 316L]
	dev_antenna_environmental_protection: [О: Без защиты антенны]
	dev_mount: dev_flange_mount
	dev_flange_specs: 
	dev_thread_specs: 
	dev_housing_material: [Алюминий]
	dev_painting_ral: 
	dev_display: [И - Блок индикации ЖК (128х64)]
	dev_output_signal: [АЦ - Аналовый 4-20мА/HART]
	dev_special_execution: 
	dev_explosion_protection: dev_non_ex
	dev_accuracy: dev_accuracy_3_mm
	acc_cable_glands: Off
	acc_cable_glands_specs: 
	acc_thermal_jacket: Off
	acc_thermal_jacket_specs: 
	acc_bypass_chamber: Off
	acc_bypass_chamber_specs: 
	additional_requirements: 


